
Manuelle Kabeltrommel

Automatische Kabeltrommel

KTM-7X

KTA-250

RIEZLER Inspektionssysteme GmbH & Co. KG
Sportplatzweg 5 | 87471 Durach | Germany

Tel. +49 (831) 27714 | info@riezler.eu | www.riezler.eu

Stand: Mai 2018 – Technische Änderungen vorbehalten



Beliebte Konfiguration
Als vollwertige Anlage für den einfachen und mobilen Einsatz wird von unseren Kunden immer wieder 
die Zusammenstellung des Steuergerätes MSE-500 mit der manuellen Kabeltrommel KTM-7X und dem 
Fahrwagen FWL-100 eingesetzt. 

Manuelle Kabeltrommel

KTM-7X

Automatische
Kabeltrommel

KTA-250

Erweiterung zum Schiebesystem
In Verbindung mit einem Schiebestab sind die  Kabeltrommeln auch 
für den Schiebebetrieb einsetzbar.

www.riezler.eu

Kabeltrommeln KTM-7X (150) KTM-7X (250) KTA-250
Ausführung manuell manuell automatisch

Kamerakabel, extrem stabil mit Kevlarverstärkung
abriebfest und säurebeständig bis 150 m bis 250 m bis 250 m

Integrierte digitale Meterzählung

Automatische Kabelrückführung

Abmessungen (L x B x H) 450 x 350 x 540 mm 450 x 370 x 540 mm 880 x 350 x 480 mm

Gewicht ca. 19,5 kg
(mit 150 m Kabel)

ca. 26 kg
(mit 250 m Kabel)

ca. 50 kg
(mit 250 m Kabel)

Brunneninspektion
Die RIEZLER Kabeltrommeln sind alle für den Einsatz mit unseren Fahrwagensystemen als auch für die 
Brunneninspektion geeignet.


