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Spezifikationen 
Steuergeräte

MSE-100 MSE-300 MSE-400 MSE-500

Hochauflösendes, leuchtstarkes TFT Display 5,6 Zoll 8 Zoll 10 Zoll 12,4 Zoll

Integrierter Videorecorder 
mit Einzelbildfunktion   

Software zur Berichtserstellung

Integrierte digitale Meterzählung 
mit Einblendungen für Sensorwerte

Dateneinschreibung

Li-Ion-Akku

12 V Buchse für KFZ Betrieb

Abmessungen (L x B x H) 270 x 120 x 245 mm 350 x 190 x 315 mm 350 x 180 x 315 mm 490 x 380 x 290 mm

Gewicht ca. 2,4 kg ca. 4,5 kg ca. 5,5 kg ca. 10 kg

Stromversorgung 12-24 V DC
110-240 V AC

12-24 V DC
110-240 V AC

12-24 V DC
110-240 V AC 110-240 V AC

Konfigurationsmöglichkeiten

Zubehör

MSE-100 / MSE-300 MSE-400 / MSE-500
Unsere Steuergeräte MSE-100 und MSE-300 sind 
kompatibel mit all unseren Kameras, Haspeln und 
manuellen Kabeltrommeln. Sie ermöglichen einfache 
Video- und Bildaufnahmen während einer Inspektion. 
Eine leichte und angenehme Bedienung ist dabei dank 
ergonomisch angebrachter Bedienelemente garantiert. 
Darüber hinaus sind hochauflösende TFT-Displays 
verbaut, die voll tageslichttauglich sind und in jeder 
Umgebung brillante Bildqualität liefern. Die kompakte 
Bauweise und leistungsstarke Li-Ion Akkus machen 
beide Steuergeräte äußerst mobil. 

Im MSE-100 kommt ein 5,6 Zoll großes TFT-Display 
zum Einsatz und dank optionaler Handfernbedienung 
können selbst Schwenkkopfkameras gesteuert wer-
den. Der MSE-300 verfügt standardmäßig über diese 
Möglichkeit und zeichnet sich außerdem durch ein noch 
größeres 8 Zoll TFT-Display aus.

Die Steuergeräte sind mit neuesten PC-Komponenten 
und unserer selbst entwickelten Software RiVision aus-
gestattet. Diese Kombination ermöglicht individuell an-
passbare Inspektionen inklusive Video- und Bildaufnah-
men. Dabei werden sämtliche Daten auf einem internen 
Speicher aufgezeichnet und können über vorhandene 
USB-Schnittstellen einfach auf einen USB-Datenträger 
exportiert werden. 

Beide Steuergeräte verfügen über ergonomisch ange-
brachte Bedienelemente zur Steuerung der verwende-
ten Komponenten. Die Bedienung der Software findet 
intuitiv per Touchscreen statt – bei Belieben lassen sich 
ebenfalls externe Eingabegeräte verwenden. 

Bei den Geräten werden hochauflösende, tageslicht-
taugliche TFT-Displays verbaut. Im MSE-400 kommt 
dabei ein 10 Zoll Display zum Einsatz. Zudem verfügt 
er über einen leistungsstarken Li-Ion Akku, was ihn 
perfekt für den mobilen Einsatz mit all unseren Kame-
ras, Haspeln und manuellen Kabeltrommeln macht. 
Der MSE-500 besticht durch ein großes 12,4 Zoll Display 
und ist mit all unseren Kameras, Fahrwagen und Kabel-
trommeln kompatibel. 


