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Profi-Haspeln HKT-5X SHP-6X SHP-9M SHP-9X
Schiebekabel 15 m

Schiebekabel
(5 mm ø)

30 m 
Schiebekabel
(6 mm ø)

40 m
Schiebekabel
(9 mm ø)

60 / 80 m
Schiebekabel
(9 mm ø)

Bogengängigkeit (87° Bogen) DN 40 DN 50 DN 90 DN 90

Integrierte digitale Meterzählung

Schnellwechselsystem für das Steuergerät

Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 220 mm 380 x 310 x 520 mm 550 x 210 x 700 mm 660 x 440 x 730 mm

Gewicht ca. 1,5 kg ca. 7,5 kg ca. 11 kg ca. 19 kg / 21 kg

MSE-100 / 300 bzw.  
MSE-400 mit SHP-9X
Profi-System 
für die Dichtheitsprüfung, Inspektionen 
im Industrie- und Kommunalbereich...
• einsetzbar ab DN 50 bis DN 400
• hochwertige Edelstahlhaspel
• leichter Transport dank abnehmbarer Räder
• stabile und ausfahrbare Monitorhalterung mit  

Schnellwechselsystem
• In Verbindung mit dem Steuergerät MSE-400 als  

vollwertiges Reporting-System einsetzbar

MSE-100 mit SHP-9M
Kompakt und flexibel einsetzbar 
für die Bereiche Sanierung,  
Rohrreinigung, Tiefbau…
• einsetzbar ab DN 50 bis DN 400
• pulverbeschichtete Stahlhaspel
• stabile Monitorhalterung mit Schnellwechselsystem
• kompaktes und preiswertes System

MSE-100 mit SHP-6X
Klein, leicht, flexibel 
für die Bereiche Sanitär, Installation,  
Hausverwaltung…
• einsetzbar ab DN 20 bis DN 150
• pulverbeschichtete Stahlhaspel
• stabile Monitorhalterung mit Schnellwechselsystem

Beliebte Konfigurationen


