
MSE-100
Steuergeräte

Art. Nr:	 5-0036-001

Technische Daten

Merkmale
Hochauflösender, tageslichttauglicher TFT Monitor, 
integrierter Videorecorder, integrierte Meterzählung,
Li-Ion Akku

Bildschirmgröße 5,6 Zoll / 14,2 cm

Auflösung 640 x 480

Steuerung für Schwenkkopfkameras mit optionaler Handfernbedienung

Steuerung für Fahrwagen

Speicher SD-Karte (bis 32 GB)

Videoformat MPEG-4 mit Einzelbildfunktion

Software

Einblendung von Sensorwerten Rotations- & Schwenkwinkel in Grad, Innendruck in bar
(Alarmfunktion bei Grenzwertüberschreitung)

Akku Li-Ion-Akku mit eingebautem Ladegerät und Ladzustandsanzeige

Stromversorgung 12 - 24 V DC über externes Netzteil (100 - 240 V AC), 
12 V Buchse für KFZ Betrieb

Mikrofonbuchse für Sprachaufzeichnung

Schnittstellen 1 x BNC Video-IN, 1 x BNC Video-OUT

IP Schutzklasse IP 54

Umgebungstemperaturbereich 0° bis 40° C

Lagertemperaturbereich 0° bis 40° C

Material Kunststoff / Aluminium

Abmessungen (L x B x H) 270 x 120 x 245 mm

Gewicht ca. 2,4 kg
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